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DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
Se procedió a realizar la inspección ocular y retirando con herramienta de mano los 
recubrimientos como aplanados, plafones, y pisos, con el objeto de verificar si las fisuras 
habían afectado los muros, columnas, trabes y pisos. 
El edificio consta de planta baja, planta alta, bodegas, archivo y farmacia. El sistema 
estructural del edificio es a base de un sistema combinado de marco rígido y muros 
laterales prefabricados, lo cual no considera los muros internos, como un elemento 
estructural, los muros son de relleno, considerando en la condición mas critica, que un 
muro interno se colapsara, esto no afectaría el sistema estructural del edificio. 

Marco Rígido
También se les llama -sistema aporticado -estructuras aporticadas - pórtico resistente.
El tipo de estructuración más común hoy en día para edificios tanto de concreto como de 
acero es el que utiliza marcos rígidos.
Los marcos formados por columnas y trabes están ligados formando uniones rígidas 
capaces de transmitir los elementos mecánicos en la viga sin que haya desplazamientos 
lineales ó angulares entre sus extremos y las columnas en que se apoya. 
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Este sistema surge por el desarrollo de nuevos materiales y sistemas de construcción
(concreto armado, acero soldado) y a nuevos métodos de análisis y dimensionamiento.
El sistema convencional losa-trabe-columna (marco rígido) ha sufrido variaciones, por
ejemplo: el desarrollo de la losa plana que al no contener vigas o trabes redunda en una
mayor economía en cimbra, acabados, peralte, alturas de entrepisos lográndose de esta
manera adicionar un entrepiso por cada 10 construidos.

Ventajas de este sistema:
• Poder construir con altura y llegar a edificaciones del orden de los 50 pisos.
• El marco rígido de acero fue el preferido para los rascacielos, por la rapidez de

construcción y por la poca área de columnas que se tiene en las plantas (mayor
espacio utilizable).

• El marco resiste carga laterales esencialmente por flexión, lo que lo hace poco,
especialmente cuando los claros son considerables, ocasionando que la
estructuración a base de marcos no sea muy eficiente para edificios muy altos.



Los marcos de concreto se usaron para edificios de 20 - 30 pisos, para reducir el costo 
con este sistema estructural; sin embargo, hay pérdida de área útil por las dimensiones 
de columnas cada vez mayores a medida que aumentaba el   número de pisos, por tanto 
se limitó el empleo de este sistema y dio lugar al desarrollo de otros que no tuvieran esa 
deficiencia. 

REPORTE DE INSPECCIÓN
Para realizar la inspección se dividió el edificio en 2 secciones por planta alta y planta 
baja donde se revisaron minuciosamente y retirando los acabados de los siguientes 
elementos. 

Muros: Los muros si presentan grietas y fisuras, si existe desprendimiento de aplanado 
superficial, ranuras y fisuras no mayores a 3.0 mm., que no ponen en riesgo el sistema 
estructural del edificio. Al realizar la inspección y retirar los aplanados donde se 
encontraban las fisuras, se encontró que correspondían a la junta y separación entre 
elementos prefabricados de los muros donde existe una separación de ambos 
elementos de 1.0 cm, separación de origen no provocada por el sismo. 
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Columnas y trabes: Estos elementos son de vital importancia para cualquier
edificación. No se encontraron fisuras y/o fracturas que evidenciaran un esfuerzo
excesivo o daño estructural ocasionado por el sismo como lo muestra la siguiente
imagen.



Pisos: El piso no presenta deformaciones ni desprendimientos generales, existe el 
desprendimiento de una loseta de mármol, en una esquina de la sala de espera lado 
norte, se retiró para determinar si existía daño estructural en los cimientos y/o verificar 
algún asentamiento, no encontrándose alguno. 
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Techos: El techo es a base de sistema de losa reticulada, no presenta fisuras, ni
desprendimiento de plafones, no presentan algún riesgo estructural. Es de observar que
en la losa de tapa su impermeabilización se encuentra en perfectas condiciones y con
una buena calidad de materiales y mano de obra.
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CONCLUSIONES
De lo antes expuesto se concluye que la construcción se encuentra en perfectas
condiciones estructurales, sin riesgo en sus elementos que la integran, garantizando con
esto la integridad física de los empleados, pacientes y público en general. Las
condiciones actuales si garantizan el desarrollo de las actividades dentro de la misma,
concretando la reparación de aplanados en muros de block y/o tabique en fachada,
plafones, acabados en columnas y trabes.

RECOMENDACIONES
1. Realizar la colocación de plafones y reparaciones de aplanados de muros, plafones,
trabes y columnas.
2. Se aconseja apegarse al reglamento de construcciones del municipio de Cuernavaca,
para efecto de que cada cinco años se de mantenimiento general a los inmuebles ya que
muchas afectaciones existentes se deriva de la falta del mismo.
3. Se recomienda realizar una valoración estructural y revisión del proyecto estructural
después de un sismo de alta intensidad.

Atentamente

Ing. Carlos Mujica Avilez
Director Responsable de Obra 369
CÉDULA PROFESIONAL 5975280
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