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HESA, ingenieria Estructural, Supervisién y Asesoria
Cerrada Tulipan No. 103 Col. Casa blanca, Nantzha
Tuia de Allende, Hgo. C.P. 42800
(044) 773 1061637
gussaca@yahoo.com.mx

PROYECTO: Constancia de la Estabilidad del Edificio; Estancias Infantiles de Tula de Allende, Hgo. A.C.

.- MEMORIA DESCRIPTIVA:

GENERALIDADES:

& presente documento tiene por abjeto certificar ia estabilidad del edificio mediante un refrendo extrordinario del "DICTAMEN DF
SEGURIDAD ESTRUCTURAL" g el inmueble que alberga a las "Estancias infantites de Tula de Allende, Hgo. A.C. . 1a cual estd ubicada
en g comunidad de el Liano 1era. Seccicn. perleneciente 2l municipio da Tula de Allende. Hgo.

Etandlisis v diselo de la estruclura se regira por ef reglarento de construcciones del distito federal vigente y sus normas téenicas
complementarias. en especifico 1as de sismo. Tambien s¢ emplsard ef manua! de Obias Civiles de la Comision Federal de Fleciicidad
{C.F.L.} de sismo y viento, asi como alqunos criterios dei AISC y el manual de construccion en acero (IMCA)

DATOS DE LA ESTRUCTURA:

CALCULO: ING. GUSTAVO SANCHEZ CALZADA

DISENO: ARQ. NANCY CAPETILLO QUEVEDO

PROPIETARIO: LIC. SERGIO ISRAEL VEGA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

US0O 0 DESHNOG: ESTANCIA INFANTIL

UBICACION: AVENIDA LIBERACION NACIONAL 507

COL. £L LLANG 1ERA. SECC., TULA DE ALLENDE, HIDALGO,
CUENTA PREDIAL: R-12763

LIC. Dt CONSTRUCCION:  PMI/OP/DUC/LIC/302/2011

F

Ing. Gusiavo Sanchez Calzada
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DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA:

L2 eslancia en su totalidad esté proyectada en un solo nivel ef cual estd disiribuido de la siguiente manera:

PRIMER PISO (PLANTA BAJA) NIVEL G

Descripcion Cap. Instalada  Superficie (m?)
MATERNAL “A" 30 41.35
MATERNAL “B1* 36 50.35
MATERNAL B2 36 50.82
MATERNAL "C1 ‘ 36 50.04
MATERNAL *C2" 36 50.04
LACTANTES A 24 417
LACTANTES "B 24 417
LACTANTES ¢ 30 4.7
USOS MULTIPLES LACTANTES "A" B Y *C" 78 84.3
USOS MULTIPLES MATERNALES “A" "B1¥, "B2* Y "Ci* Y “C2" 104 115.58
AREA CONTROL DF ESFINTERES 25.31
BANCS MATERNAL “B1" Y "B2" 19.4
BANOS MATERNAL "C1 Y "Co" 19.8
PATIO CIVICO 94.57
COCINA : 37.82
LABORATORIO DE LECHES 8.64
ALMACEN DF VIVERES 10.56
LAVANDERIA 16.49
CONTROL 54.03
TOILEY 5.85
BODEGA DE MATERIAL DIDACTICO 2.54
DIRECCION . 992
PEDAGOGIA 3.88
FOMENTO A LA SALUD 12.32
BANO 3.89
OFICINA 10.75
BODEGA GENERAL 9.68
DESCANSO DE PERSONAL 19.36
BANQ DE EMPLEADOS 0.89
VESTIDOR DE EMPLEADOS 12.48
PATIO DE SERVICIO 1017
AREA DE CIRCULACION

PASILLOS DE CIRCULACION

ACCESO PRINCIPAL .

AREA DE ESTACIONAMIENTO (CAJONES) 84

EL

ing Gustavo Sanchez Galvada
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CARACTERISTICAS DEL PREDIO:

URBANAS
£ predio se encuentra ubicado en una zona uibana y esta zona esta considerada como de uso habitacional y comercial, es decir mixio

SERVICIOS PUBLICOS Y EQUIPAMIENTO URBANO

t! pirdio donde se sncuentra desplantada la estruciura que albergara la Estancia Infantil cuenta con los servicios de agua potable, red de
drenae sanitario y alcantarifiado municipal, Alumbrado pablico y Sewvicio de energia Elécirica, el aceeso al predio se realiza por fa Av.
Principal de la comunidad, 1a cual esta pavimentada con carpeta asféltica.

VISTAS Y COLINDANCIAS
Al noite v &l sur colinda con propiedad privada, ai oriente colinda con Av. Nacional y al poniente colinda con propiedad privada v
fraccionamiento

TOPOGRAFA
£ predio fiene un desnivel que va de criente a ponients, el cual se resolvio realizando un relleno con lepetale para aicanzar el nivel
de calle y no tener desniveles para lener el espacio que alojara & esiacionamienio, su forma es sensiblemente reqular

SUELG

o1 fa experiencia de 1a zona. &l predio se ubica en un Suelo tipo f, donde no existe mvel fiedlico, 1a resistencia estimada por
vioyecto similares en fa zona, esta evaluada en el orden de 10 Ton/m?, de fa cual se desprende le diseio estructura de las
simentaciones de la construceidn

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION:

USO ACTUAL

La construccién esta configurada en una planta Gnica. albsrgando una Estancia Infantil, la cual en dicho nivel, se hayan todas las dreas
ilies. fales come las zoma de pedagogia. esparcimiento, adminisivativa, semvicios, sic.. esia conlard con un esticto medio de control y
cistamento del aderior por su configuracion y funcidn de habitabilidad,

tn {2 zona poniente en 13 azolea o plania alla, se encuantran ubicados los tinacos que daran abastecimiento de &gua a {os difersnies
sanifarios existentes en el proyecio, asi como la zona de cocina.

Detivado de una visita la inmueble y comparando los planos arquitectonicos con la construccidn actual se pusde observar gue no
sxisten alleracionss en cuanto 3 la distribucion de fos espacios proyectados, ya sea por una adapatacion o cambio substancial en el
Gisens,

CALIDAD

La constiuccion liene cuatio afos, el estado de conservacion es impecabia. en este rubro solo se puede hacer de manera puntual, que es
necesario contar con un programa de mantenimiento periodico, sobre lodo & la estructura de acero, de tal modo que se pueda conservar
un excelente eslado de conservacion,

LDAD DE LA CONSTRUCCION

b anos

VIDA UTIL
Considerando ef destino y el uso promedio del mismo, se considera que el edificio tendra por lo menos 50 afos de vida util, para esie
slecto se puede decir que el remanente en afios de la construccion, son efectivamente, 45 afos.

ESTADO DE CONSERVACION
wxeslantes condiciones

=0

Ing. Gustave Séncher Calzada
DR yC 203 Ced Prof 4526343




SISTEMA CONSTRUCTIVO:

Una ves realizada la inspeccion visual a la consiruccion v revisado ef proyecto ejecutivo, se aprecia en el inmueble los procedimientos
siguientes:

OBRA NEGRA

-ta timenlacion es a partir de losa de cimentacion v conlratrabe de concrelo reforzado

-La estiuctura principal es a partir de perfiles esiructurales A-36, especificamente IR, constiluyendo un sistema de marcos que dan
sustento al sistema de losacero.

-Los mures son & partir de DURDCK, fos cuales quedaron instalados de acuerdo a las especificaciones del fabricante

-La azotea esla constituida con et sisterna de losacero, fa cual en las zonas donde (a pendiente es mayor al 5% liene impermeabilizanie
en {a losa donde la pendiente es menor al 5% tiene un relleno de tepojal y un entortado para dar pendientes que daran salida al agua
pluvial por medio de B.A.P., en la zona de pasilios el sistema es a base de perfiles ligeros (PTR) los cuales dan susiento a una
fachumbre a base de policarbonato, este mismo sistema se observa en la zona del patio Civico.

ACABADOS

1.0s acabados nferiores y exteriores son con pintura vinilica lavable, los pisos son firmes de concreto simple y terminados con losela
de barro vitrificado anliderrapante, en los andadores exteriores los pisos son a partir de concreto simple acabado escobillado con un
aspesor de Sem como minimo, fos plafones son a base de tablaroca con diserio de acuerdo a cada zona de la construccion

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
Las instalaciories hidrdulicas son a partit del sistema "Tubo Plus” y son ocullas por piso, muro v plafond, fas instalaciones sanitarias son
a base de tuberia de P.V.C. sanitario, los muebles sanitarios, accesorios, llaves. etc. Son de marca comercial regular.

INSTALACIONES ESPECIALES
Las instataciones de sonido, senalizacion, voceo y detecci6n de humo. asi como afarmas, son conforme a los estandares de proteccion
civil requenidos para el proyecto.

INSTALACIONES FLECTRICAS
Las instalacionas son ocultas por pise, mure ¢ losa, 1a uberia es a partir de "tubo conduil”, fas luminarias son de tipo comercial y de
acclon manual de calidad regular.

HERRERIA
Los elementos de herreria exislentes son a base de perfiles wbulares (PTR) los cuales son utilizados en las techumbres que ocupan el
patic cvio, asi como los pasiiios de circutacion,

Ing. Gustavo Sdnchez Calzada
DR yC.203 Ced Prof 4526343




%QNTEGEDENTES, VISITA TECNICA E INSPECCION VISUAL

bk es de noviembre de 2017 se o cyqa la rasponsiba en seguridad estructural a la estancia infantil, en ese enfonces lg constiucaion
G en g elapa fingl *ﬂm@ndo n 1G0% do avance de construccitn en 12 estiuctura principat v de un 98% de avance on sus acabados
Someos 108 cuales nog mfz\;nan direciamente en ia capanidad astructural de la edificacion. pot lanto se podia “wcn(w biteny

destacar que o proyaeto original de 1a estarcia fue proyectads a base de muros de biock, sislema de 1084 a base de

edilla v 0 cinentacion 4 base 46 zapatas coridas de conerelo armado. sin smbargo por ias necasidades propias de fa
A noime J0s Beminns de eiecucion s hace un cambio en ol sisiema. adoplando astructura de ace1o A-36 v sistema de fosas

g fosacsin, 13 cmentacion queda proyectada igual que el provects origingl a partis de concield 1eforzado.

e VS Iats
RSt TENENIH

s Marza de 2012 5¢ produce un sismo que supera los 5.5 grados en 1a escala de righter. &l cual 5s sentide en el estado de

| Sheie Wi \,m tiene s Isiancias infantiles de Tula de Aliends, Hge. A.C. con ef Institulo Mexicano cel Seguro Social
e msloan g de sus slausulas establece que en caso de existir un fendmeno de esta magnitud o sventuglidad gus pueda alectar
wenie dehers relrendatsn 4o maners extraordingria un diclamen en seguridad estiuctural: dicho refrende se lleva 2 cabo.

S e Abni ge 2014 g produce un SISMo que supera los 5.5 grades s la escala de nighter (7 de acueidoe al S5SNI, of cual s
R St do de hidalge. geb fi % contrato que fiene las “Estancias Infanfiles de Tula de Allande. Hge. A.C. con e Instilule
guro social (IMSS) ef cual, en una de sus clausulas establete que en caso de existr un fendmeno ge esia magnitud o
e pueda alecty (g estiuciua dek inmueble daberd reliendarse de manera extraordinaria un diclamen en segundad
cha reiendo s Heva g cabo.

do haber olorgado 2 tesponsiva estructural so flové a cabo de nusva cuenta una inspeccion visual 2t inmueble con ia
ietectar poaibles falias o palologias exslructurales en g constiuecion. se obsatve en buenas condicionss. lomando en cusnia
s nuevs {4 ahns ) no Se aprecian asentamienins o agrielamientos imporiantes que pudisian indicarnos (,lwﬁ i

BV CONSHBNCIO ved |

civel 217 s v e emona de caleuln v ios planos sjsculives del inmuchie gue Sivieion de base para la consirucoion du

3 arie o2 revisa con 13 finalidad de no pasar por alio, algun postble error por omisidn. dicna revisian sa hace lambisn
mpiohat tumsicamanie i fa estrusiura estd capacitada para soportar las caigas v solicacionss para o qus fue
ment g emitly of presente gictamen, no ha habido cambios en la reglamentacion vigente, 001 o tanie se cumplen
ad sstyctural y reglamentos aplicables & la misma.

SEETR i‘ ptenaibee de 2047 313 224G 18Hs. Se produce un sismo de 8.2 grados en {a escala de righter reportado por ef Servicio
aacionst ol Mz es sentido on algunos municipios del estado de Hidalgo. debido at contralo que tiene celebrado las

s ffantiies d2 Tula de Allerde. Hgo. AL con el instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sl cual, en una de sus clausulas
e =0 eas0 de existie un fanomeno de esta magnitud o eventualidad que pusda afectar 1a estructura del inmueble debe:g
sirondiese da vanera extiaordinada un dictamen en segundad estructural, por to anterior, dicho refrendo se Hleva a cabo.

sto ol 1 de Septiermiie da 2017 se Heva a cabo una inspaceion visual & inmueble para deteciar posibies fallas a ta estiuchura,
' ) nas condiienes. 1o s¢ obseivan asenlamien{os o agrietamiontos impartantes gue pudieran indicarnos algun

s esttuctual, 36 pudo apreciar lambign que ef inmueble recibe manienimienio peritdico. fo cual hace que esie an buenas
de operacion y linoonamisnio.

G on r},

eiibre de 2017 7 igs 13:34:40Hs. 82 vroduse un sismo de /.1 arados en la escala d# righter i2paiiado por af Servinio

el euat ey senluio en f;t estado de Hidalgo, debids ai conlraio que tiane calebrado las ' '

! s deciuta e Allende oo, AL, con el Instiluie Mexicano del Segure Social [IMSS! &f Uil ep e fe'sus clay ""%

CA30 qa exislie g fenotnens ¢ esia ragniud ¢ aveniuglidad aue puada alectar 1a estrueiua del inangsbie ashr

S do waneta exiigdrdingta ur dictamen en sequridad estructeral, por fo anfensr, sicho refrends se lieva a cabo.

of 20 e Saptiemhie de 2017 se fleya 3 cabo ung inspaccion visiar &t Iy 'ﬂ?'ﬁbi‘- pata detediar posibles faltas o b estichyr

peirvanding S DORnas onMeIoNes, 10 58 OPSAIVAT 4ser swwr‘i:@: 0 soustamienios mporantes que pudiean indicaines aledn
WEATE ARG, Se ui0 apreaiar ambien qus el nmustie recibe mantenimiento penodico, 1o cual tace gue ssle an busnas
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QONSTANC!A DE LA ESTABILIDAD DEL EDIFICIO

£t presente documento tiena por objelo certificar a estebilidad del edificio que alberga a las “Estancias infantites de Tula de Aflende. Hgo.
A.C.. 12 cual estd ubicada en fa Avenida Liberacion Nacional 507 Col. £l Llano 1ERA. Secc., Tula de Allends, Hidaigo.

CONSIDERANDO:

£l inmuebie fue disefiado, proyectade y construido para ser usado como una Estancia infantit y fomando en consideracién que es una
construccion reciente y esperando que el uso y destino para ef que fue construida se manienga vigente y dentro del rango de uso y semvicio,
omendo en cusnla gue cada aspecto revisado en et presente dictamen derivado de una inspeccion fisica del inmueble sujeto ha sido
concluyente desde ef punto de vista gue la estruciura esta integra v sin alteracion alguna.

RECOMENDACIONES:

Un aspecto muy imporianie a considerar es ¢l Hevar a cabo un conliol estiicto en los periodos de mantenimiento, va que, al ser una constrticcion
nueva, de momento. no presenta alieraciones en su comportamiento estructural, tambien se debe tomar en cuenta que al ssr una estructura de
acero los mantenimeintos se vusiven fundamentales.

{abe destacar lambien que deben supervisarsa gue fodos los squipos funcicnen adecuadamente (alarmas, voceo, detectores de humo) asi como
revisar continuamente el profocolo gue haya marcado proteccion civil (Sismo e Incendio) verificando fas rutas de evacuacion, sefaglamientos,
delectores de hume, alarmas, extintores, 8ic.

ing. Gustava Sénchez Calzads
DR yC. 203 Ced Prof 4525342




CONCLUSION

Pomnar fa segundad estuciural v fa Estabitidad del edificio que alborga a la presente Estancia infantil respecto a los elemanios
s agles axistenies v de acucrdo al Ar!, 71 del Reglamento de Constiucciones del Departamento det distito Faderal. se lumaron en cuenia

artes asperion

- Visita tecnica a la edificacion en cuestion _
- Revision de elementos estructurales (columnas, trabes, muros)
- Revision de grietas. hundimientos. inclinaciones del edificio. flechas. elc

Q) NIt

e tevdada de fonva nomencs la memgnia de cdloulo realizada parg sabet as condiciones acluales de ia Estancia. se digl
feeinn cample con oS paramelios v coehicientes sismicos marcados para este tipe de edificaciones como 10 maica of Ant
somnento de Constiscciones del depariamento det Distrito Federal v el manual de obras civiles de la Comision Federal de Ele

g rsdoiada como Jom 8 cumpliendo ademas can l2 reglamentacion vigente.

ina gue iz
C(Jio 130 g
fectricidan para

s A el soalisis det egtado actual del inmueble

¢. todos os slementos astructurales estan capacitados para sopertar a8 cargas m ucmf D
achudies, o ef sistemg

constructive adeptade que es a partir de maicos de acero sstructural, trabes y columnas de aceio A-36:

i : e de una fosa de cimentacion con contraliabes de concreto armado. se garantiza su estabdidad estructurdl #n ikdd i
SO AN

o de g visita teonica v Vsl s2 procedic a revicar todos v cada Une de los elementos que confoiman id fsiar‘c,a frianti,
sonas, s, castiflos. tahes y (osas, a8t como-los muros ge durock. de los cuales se observa y const

@ns oo

a que se encuentran en buen
D PEATIANG0 Aguia § mc}z gia estiuctural, pot 1o que no represerian 1issgo Alguno para fa achvidad v use d»-:s inado del in i

3 7 + s ” - rMfir f i irs: i Wi st T — . 1 N
Vs, se U TARINA aus asia erificac tancia infantil) s engueniiz on condibiones de uss y estasilidad asttucliisi 2ot
gy e T0SGG 4 105 usuenos v hiabilanles: v por consecuencla 3 1as consirucaionss adledafias a famisma.

£ pinsente dictamen se extiende a los 20 dias dal mes de Septiembre de 2017

Ateniarnente

Ing. Gustavo Sanchez Calzada
DRy C. 203 en ¢l estago de Hidalgo
Cenesponzable en Sequridad Estructural
CED. PROF. 4528343
CED. ESTATAL 34084
Raaisiro Municipal Mo, 50 en Tula de Allends. Hao.
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IESA, Ingenierfa Estructural, Supervision y Asesorfa
Cerrada Tulipdn No. 103 Col. Casa blanca, Nantzha
Tula de Allende, Hgo. C.P. 22800

(044) 773106 1637
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Anexo "A"
Reporte Fotogréfico

Ing. Gustavo Sdnchez Calzada
DR yC 203 Ced Prof 4528343
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Ing. Gustavo Sanche? Catzada
DR.yC. 203 Ced, Prof 4526342




Ing. Gustave Sdrcher Cavzada
DR yC 203 Ced Prof 45268343




3

tng. Gustavo Sdanchez Calzada
DR yG.208 Ced Prof4b26343
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ing. Gustavo Sénchez Calzada
DR yL 203 Ced Prof 4525343
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ing. Gustavo Sdnchez Calzada
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Ing. Gustavo Sanchez Calzada
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Ing. Gustavo Sanechez Calzada
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Ing. Guslavo Sanchez Calzada
DR yC 203 Ced Prof 4526343




Atentamente

ing. Gustavo Sanchez Calzada
DRy C. 203 en e estado de Hidalgo
Correponsable en Seguridad Estructural
CED. PROF, 4526343
CED. ESTATAL 34984
Registro Municipal No. 50 en Tula de Allende, Hgo.




