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PROYECTO: Constancia de la Estabilidad del Edificio: "Estancias Infantiles San Miguel A.C.

.- MEMORIA DESCRIPTIVA:
ESTANCIA INFANTIL

GENERALIDADES:

El presente documento tiene por objeto certificar la estabilidad del edificio mediante un refrendo extrordinario del "DICTAMEN DE
SEGURIDAD ESTRUCTURAL" a el inmueble que ocupa la Estancia Infantil Participativa, la cual esta ubicada en la comunidad de San
Miguel Vindho, perteneciente al municipio de Tula de Allende, Hgo. La cual se encuentra a cargo de la sociedad civil:

"Estancias Infantiles San Miguel A.C."

El'andlisis y disefio de la estructura se regira por el reglamento de construcciones del Distrito Federal vigente y sus normas técnicas
complementarias, en especifico las de sismo. Tambien se empleara el manual de Obras Civiles de la comision Federal de Electricidad
(C.F.E.) de sismo, asi como algunos criterios del ACI

DATOS DE LA CONSTRUCCION:

DICTAMIN: ING. GUSTAVO SANCHEZ CALZADA
DISENO: e

PROPIETARIO: ESTANCIAS INFANTILES SAN MIGUEL A.C.
USO O DESTINO: ESTANCIA INFANTIL

UBICACION: APAN ESQUINA HUICHAPAN SIN NUMERO

SAN MIGUEL VINDHO, TULA DE ALLENDE, HIDALGO

Ing. Gustavo Sdnchez Calzada
D.R.yC.203 Ced. Prof.4526343
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CROQUIS DE LOCALIZACION

(MICROLOCALIZACION):

Ing. Gustavo Sénchez Calzada
D.R.yC.203 Ced. Prof.4526343
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DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA:




Guarderia Participativa
(PLANTA BAJA UNICA) NIVEL O :

* Estacionamiento

* Recepceién

* Bodega de material didactico
* Salén de coordinadoras

* |actantes A-B/24

* Usos multiples lactantes A-B-C/32
* Lactantes C-12

* Maternales A-15

* Bacinicas

* Maternales B1-B2/30

* Pasillo

* Area verde

* Maternales C1-C2/15

* Sanitarios

* Usos multiples maternales A-B-C/60
* Laboratorio de leches

* Almacen de viveres

* Cocina

* Bodega general

* Sanitario para personal

* Descanso de personal

* Fomento a la salud (con baro)
* Sanitario para personal

* Direccion

* Zona de archivo

* Patio civico

* Sanitario de Visitas

*Sanitario personal de vigilancia

URBANAS
El predio se encuentra ubicado en una zona urbana y esta zona esta considerada como de uso habitacional y comercial, es decir mixto.

SERVICIOS PUBLICOS Y EQUIPAMIENTO URBANO

El predio donde se encuentra desplantada la estructura que alberga la estancia infantil cuenta con los servicios de agua potable, red de
drenaje sanitario y alcantarillado municipal, alumbrado publico y Servicio de energia eléctrica, el acceso al predio se realiza por la calle
principal de la comunidad, la cual esta pavimentada con carpeta asfaltica y concreto hidraulico.

VISTAS Y COLINDANCIAS
Al'norte y al oriente colinda con propiedad privada, al poniente colinda con calle Apan y al sur colinda con calle huichapar
Ing. Gustavo Sanchez Calzada
D.R.y C.203 Ced. Prof.4526343
TOPOGRAFIA
El'predio tiene un desnivel que va de oriente a poniente, el cual se resolvio realizando un corte al terreno natural, el nivel de calle queda
por abajo del NPT del acceso, para ello existen escalones y una rampa de acceso, su forma es sensiblemente regular.



SUELD

Por la experiencia de |a zona, el predio se ubica en Suelo tipo Il, donde no existe nivel fredtico, la resistencia estimada por proyectos
similares en la zona, estd evaluada en el orden de 10 Ton/m?, de la cual se desprende el disefio de la estructura de las cimentaciones de
la construccion.

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

USO ACTUAL

La construccion esta configurada en una planta Unica, albergando una estancia infantil, la cual en dicho nivel, se hayan todas las dreas
utiles, tales como la zona de pedagogia, esparcimiento, administrativa, servicios, etc., esta cntara con un estricto medio de control y
aislamiento del exterior por su confiuguracion y funcion de habitabilidad.

En la zona sur en la azotea o planta alta, se encuentran ubicados los tinacos que daran ahastscimiento de agua a los diferentes sanitarios
existentes en el proyecto, asi como la zona de cocina.

En el mes de noviembre se lleva a cabo la construccion de dos espacios mas gue formaran parte de la Estancia infantil, uno de ellos sera
el bano de visitas y el otro espacio sera un bafio para el personal de vigilancia.

Derivado de una visita al inmueble y comparando los planos arguitectdnicos con la construccion actual, se puede observar que ha habido
un cambio en el proyecto original, dicha ampliacién se ha realizado como un anexo a la construccion original y por lo tanto no ha afectado
en su distribucion a los espacios proyectados originalmente, ya que dicha construccion "nueva" ha sido una adaotacion y no ha sido un
cambio substancial en el disefio del inmueble.

CALIDAD

La construccion tiene 24 anos, el estado de conservacién es impecable tanto en la construccion antigua y por obvias razones en las
construcciones nuevas, en este rubro solo se puede hacer de manera puntual la observacin que es necesario contar con un programa de
mantenimiento periodico, sobre todo a la impermeabilizacién, de tal modo que se pueda conservar un estado excelente de conservacion.

EDAD DE LA CONSTRUCCION
24 anos

VIDA UTIL

Considerando el destino y ef uso promedio del mismo, se considera que el edificio tendrd por lo menos 90afios de vida util, para este
efecto se puede decir que el remanente en afos de la construccidn, son efectivamente, 66 arios, si bien es cierto que las dos
construcciones nuevas tendrian una mayor vida (til se tomard como base la de menor vida 0til.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Una vez realizada [a inspeccion visual y a la construccién y revisado el proyecto ejecutivo, se aprecia en el inmueble los procedimientos
siguientes:

OBRA NEGRA

-La cimentacion es a partir de zapatas corridas de concreto armado.

-La estructura principal es a partir de muros de carga

-Los muros son a partir de block del tipo pesado

-La losa de entrepiso o0 azotea de la estructura principla estd constituida con el sistema de vigueta y bobedilla, tiene un relleno de tepojal
y un entortado para dar pendientes que dardn salida al agua pluvial por medio B.A.P.; en la construccion nueva la losa de entrepiso es a
base de concreto reforzado de 10cm de espesor.

Ing. Gustavo Sénchez Calzada
D.R.yC.203 Ced. Prof.4526343
ACABADOS
Los acabados interiores y exteriores son con pintura vinilica lavable, los pisos son firmes de concreto simple y terminados con loseta de
barro vitrificado antiderrapante, en los andadores exteriores los pisos son a partir de concreto simple acabado escobillado con un espesor
de 5em como minimo, los plafones son a base de tablaroca con disefio de acuerdo a cada zena de la cosntruccion.



INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
Las instalaciones hidrdulicas son a partir de tuberia de cobre y son ocultas por piso, muro y plafon: las instalaciones sanitarias son a base
de tuberia de P.V.C. sanitario, los muebles sanitarios, accesorios, llaves, etc. Son de marca comercial regular.

INSTALACIONES ESPECIALES
Las instalaciones de sonido, sefalizacion, voceo y deteccion de humo, asi como alarmas, son conforme a los estandares de proteccion
civil requeridos para el proyecto.

INSTALACIONES ELECTRICAS
Las instalaciones son ocultas por piso, muro o losa, |a tuberia es a partir de poliducto y 1as visibles con tubo conduit, {as luminarias son
tipo comercial y de accion manual de calidad regular.

HERRERIA .
Los elementos de herreria existentes son a base de perfiles tubulares (PTR) los cuales son utilizados en las puertas de servicio y reja en la
puerta de servicio en el lado sur del acceso principal.

ANTECEDENTES, VISITA TECNICA E INSPECCION VISUAL

En 2010 se lleva a cabo una inspeccién visual al inmueble para detectar posibles failas a la estructura, observandose en buenas
condiciones, no se observan asentamientos o agrietamientos importantes que pudieran indicarnos algtn problema estructural, se pudo
apreciar también que el inmueble recibe mantenimiento periédico, lo cual hace que este en buenas condiciones de operacion y
funcionamiento.

Se revis6 la memoria de calculo del inmueble, asf como los planos ejecutivos que sirvieron de base para la construccion de la edificacion;
sin embargo la estancia solo contaba con los planos arquitecténicos en planta y el plano de cimentacion del mismo, al no existir evidencia
ténica de como estaba construida de manera estructural el inmueble, se hace necesario llevar a cabo la elaboracién de la memoria de
calculo, asi como los planos estructurales complementarios, encargandose de ello fa comparia "IDCO de Hidalgo" esto con la finalidad de
comprabar numericamente que la estructura esta capacitada para soportar las cargas y solicitaciones para la cual fue disefiada, cumpliendo
los requisitos de seguridad estructural aplicando para ello la reglamentacidn vigente.

El dia 20 de Marzo de 2012 se produce un sismo que supera los 5.5 grados en la escala de righter, el cual es sentido en el estado de
hidalgo, debido al contrato que tiene las Estancias Infantiles San Miguel A.C. con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el cual,
en una de sus clausulas establece que en caso de existir un fenémeno de esta magnitud o eventualidad que pueda afectar la estructura del
inmueble deberd refrendarse de manera extraordinaria un dictamen en sequridad estructural, dicho refrendo se lleva a cabo.

El dia 18 de Abril de 2014 se produce un sismo que supera los 5.5 grados en la escala de righter (7 de acuerdo al SSN), el cual es
sentido en el estado de hidalgo, debido al contrato que tiene las Estancias Infantiles San Miguel A.C. con el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) el cual, en una de sus clausulas establece que en caso de existir un fenémeno de esta magnitud o eventualidad que pueda
afectar la estructura del inmueble deberd refrendarse de manera extraordinaria un dictamen en seguridad estructural, dicho refrendo se
lleva a cabo.

En el mes de Abril de 2015 se lleva a cabo una inspeccion visual al inmueble para detectar posibles fallas a la estructura, observandose en
buenas condiciones, no se observan asentamientos o agrietamientos importantes que pudieran indicamos algtn problema estructural, se
pudo apreciar también que el inmueble recibe mantenimiento periddico, lo cual hace que este en buenas condiciones de operacion y
funcionamiento.

Ing. Gustavo Sanchez Calzada
D.R.yC. 203 Ced. Prof.4526343
En el mes de Diciembre de 2015 se lleva a cabo una inspeccion visual al inmueble incluyendo las construcciones nuevas para detectar
posibles fallas a la estructura, observandose en buenas condiciones, no se observan asentamientos o agrietamientos importantes que
pudieran indicarnos algtn problema estructural, se pudo apreciar también que el inmueble recibe mantenimiento periédico, lo cual hace
que este en buenas condiciones de operacion y funcionamiento, para el caso del sanitario de visitas y el del personal de vigilancia por
Ser nuevo presenta condiciones excelentes en cuanto a acabados.



El dia-7 de Septiembre de 2017 a las 23:49:18Hrs. Se produce un sismo de 8.2 grados en la escala de righter reportado por el Servicio
sismologico nacional, el cual es sentido en algunos municipios del estado de Hidalgo, debido al contrato que tiene celebrado las
Estancias Infantiles San Migue! A.C. con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el cual, en una de sus clausulas establece que en
caso de existir un fendmeno de esta magnitud o eventualidad que pueda afectar la estructura del inmueble deberd refrendarse de manera
extraordinaria un dictamen en seguridad estructural, por lo anterior, dicho refrendo se lleva a cabo.

Para esto el 08 de Septiembre de 2017 se lleva a cabo una inspeccion visual al inmueble incluyendo las construcciones nuevas para
detectar posibles fallas a la estructura, observandose en buenas condiciones, no se ohservan asentamientos o agrietamientos importantes
que pudieran indicarnos alglin problema estructural, se pudo apreciar también que el inmueble recibe mantenimiento periddico, to cual
hace que este en buenas condiciones de operacion y funcionamiento, para el caso del sanitario de visitas y el del personal de vigilancia
por ser nuevo presenta condiciones excelentes en cuanto a acabados.

El dia 19 de Septiembre de 2017 alas 13:14:40Hrs. Se produce un sismo de 7.1 grados en la escala de righter reportado por el Servicio
sismologico nacional, el cual es sentido en el estado de Hidalgo, debido al contrato que tiene celebrado las Estancias Infantiles San
Miguel A.C. con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el cual, en una de sus clausulas establece que en caso de existir un
fenémeno de esta magnitud o eventualidad que pueda afectar la estructura del inmueble deherd refrendarse de manera extraordinaria un
dictamen en seguridad estructural, por lo anterior, dicho refrendo se lleva a cabo.

Para esto el mismo 19 de Septiembre de 2017 se lleva a caho una inspeccidn visual al inmueble incluyendo las construcciones nuevas
para detectar posibles fallas a [a estructura, observandose en buenas condiciones, no se observan asentamientos o agrietamientos
importantes que pudieran indicarnos algdn problema estructural, se pudo apreciar también que el inmueble recibe mantenimiento
periodico, lo cual hace que este en buenas condiciones de operacién y funcionamiento, para el caso del sanitario de visitas y el del
personal de vigilancia por ser nuevo presenta condiciones excelentes en cuanto a acabados.

Ing. Gustavo Sénchez Calzada
D.R.yC.203 Ced. Prof.4526343
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El presente documento tiene por objeto certificar la estabilidad del edificio que alberga a las “Estancias Infantiles San Miguel A.C. la cual

esta ubicada en Apan esquina Huichapan sin nimero, San Migue! Vindhd, Tula de Allende, Hidalgo.

CONSIDERANDO:




El inmueble fue disefiado, proyectado y construido para ser usado como una estancia infantil y tomando en consideracion que se llevé a cabo la
construccion de dos espacios nuevos que formardn parte de las Estancias, los cuales son una construccion nueva y esperando que el uso y
destino para el que fue construida se mantenga vigente y dentro del rango de uso y servicio, tomando en cuenta que cada aspecto revisado en el
presente dictamen derivado de una inspeccion fisica del inmueble sujeto ha sido concluyente desde el punto de vista que la estructura esta integra
y sin alteracion alguna.

RECOMENDACIONES:

-Un aspecto muy importante a considerar es el llevar a cabo un control estricto en los periodos de mantenimiento, ya que, al ser una construccion
nueva en algunos espacios y con cierta edad de construccién en tros, de momento, no presenta alteraciones en su comportamiento estructural,
por ello los mantenimeintos se vuelven fundamentales.

Cabe destacar tambien que deben supervisarse que todos los equipos funcionen adecuadamente (alarmas, voceo, detectores de humo) asi como
revisar continuamente el protocolo que haya marcado proteccion civil (Sismo e Incendio) verificando las rutas de evacuacion, sefalamientos,
detectores de humo, alarmas, extintores, etc.

By

Ing. Gustavo Sanchez Calzada
D.R.yC.203 Ced. Prof.4526343
CONCLUSION

Para determinar la sequridad estructural y la Estabilidad del edificio que alberga a la presente Estancia Infantil respecto a los elementos
estructurales existentes tomando en cuenta el evento del dia 7 de Septiembre de 2017, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

1.- Visita técnica a la edificacion en cuestion
2.- Revision de elementos estructurales (columnas, trabes, muros)
3.- Revision de grietas, hundimientos, inclinaciones del edificio, flechas. etc.



Una vez revisada de forma numerica la memoria de célculo realizada para saber las condiciones actuales de la Estancia, se dictamina que la
construccion cumple con los parametros y coeficientes sismicos marcados para este tipo de edificaciones como lo marca el Articulo 139 del
Reglamento de Construcciones del departamento del Distrito Federal y el manual de obras civiles de la Comisién Federal de Electricidad para esta
zona catalogada como Zona 'B"; cumpliendo ademas con la reglamentacion vigente.

De acuerdo a el analisis del estado actual del inmueble, todos los elementos estructurales estan capacitados para soportar las cargas muertas y de
servicio actuales. Por el sistema constructivo adoptado que es a partir de losa de vigueta y bovedilla, losa maciza de concreto reforzado en sus
areas nuevas, muros de carga ; cimentacion a base de zapatas corridas de concreto armado, se garantiza su estabilidad estructural en toda la
edificacion.

Derivado de la visita tecnica y visual, se procedid a revisar todos y cada uno de los elementos que conforman la Estancia Infantil, tales como:
columnas, muros, castillos, trabes y losas, asi como los muros de durock, de los cuales se observa y constata que se encuentran en buen estado,
no presentando alguna patologia estructural, por lo que no representan riesgo alguno para la actividad y uso destinado del inmueble.

En conclusién, se DICTAMINA que esta edificacion (Estancia Infantil) se encuentra en condiciones de uso v estabilidad estructural aceptables, no
poniendo en riesgo a los usuarios y habitantes; y por consecuencia a las construcciones aledaias a lamisma.

El presente dictamen se extiende a los 20 dias del mes de Septiembre de 2017.

Atentamente

- ih
™~

Ing. Gustavo Sanchez Calzada
D.R.y C. 203 en el estado de Hidalgo
Correponsable en Seguridad Estructural
CED. PROF. 4526343
CED. ESTATAL 34984
Registro Municipal No. 50 en Tula de Allende. Hgo.
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