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ANEXO 1

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN

DESCRIPCION DEL BIEN

ADQUISICION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DE:

EQUIPO DE IMPRESION TIPO OFFSET DE 2 ESTACIONES O UNIDADES DE IMAGEN O IMPRESION, CON UNIDAD DE
CORTE Y VELOCIDAD DE IMPRESION DE 200 M/MIN (656 PIES/MIN) A 365 M/MIN (1 197.2 PIES/MIN), PARA LA PLANTA DE
REPRODUCCIONES GRAFICAS.

[S] SUMINISTRO DEL EQUIPO.
[S.1] ALIMENTADOR O UNIDAD DE MONTAJE DE BOBINA DEL SUSTRATO A IMPRIMIR.
[S.1.1] VELOCIDAD DE IMPRESION DE 200 M/MIN (656. 0 PIES/MIN) A 365 M/MIN (1197.2 PIES/MIN).

[S.1.1.1] IMPRESION DE BOBINA, DEL ALIMENTADOR A BOBINA EN ETAPA FINAL O SALIDA, DE 250 M/MIN (820.0
PIES/MIN) A 350 M/MIN (1148.0 PIES/M).

[S.1.1.2] IMPRESION DE BOBINA, DEL ALIMENTADOR A HOJA EN ETAPA FINAL O SALIDA. DE 200 M/MIN (656. 0
PIES/MIN A 305 M/MIN (1000.4 PIES/MIN).

[S.1.1.3] IMPRESION DE BOBINA, DEL ALIMENTADOR A ZIG-ZAG EN ETAPA FINAL O SALIDA, DE 200 M/MIN (656. 0
PIES/MIN) A 365 M/MIN (1197.2 PIES/MIN).

[S.1.2] AREA DE IMPRESION ANCHO MINIMO 232 MM (9.13 PULGADAS).

[S.1.3] AREA DE IMPRESION ANCHO MAXIMO 558.8 MM (22 PULGADAS).
[S.1.4] RODILLO DEL ALIMENTADOR DE BOBINA DEL SUSTRATO A IMPRIMIR.

[S.1.4.1] CON SISTEMA DE EXPANSION ACTIVADO POR ALIMENTACION NEUMATICA PARA SUJECION DE LA BOBINA
DEL SUSTRATO O PAPEL.

S.1.4.2] CON POSICIONAMIENTO O ELEVACION SEMIAUTOMATICA.

[S.1.4.2.1] MECANICA O,

[S.1.4.2.2) MOTORIZADA O,

[S.1.4.2.3] NEUMATICA. f’
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[S.1.5] MOTOR O SERVOMOTOR TRIFASICO A VOLTAJE DE OPERACION DESDE 440 VCA O 220 VCA.
[S.2] SISTEMA DE ALINEACION DE LA BANDA DE SUSTRATO O PAPEL.

[S.2.1] ACTIVADO MEDIANTE PISTON NEUMATICO.

[S.2.2] ACTIVADO MEDIANTE PISTON HIDRAULICO.

[S-2.3] ACTIVADO MEDIANTE SERVOMOTOR.

[S.2.4] CILINDRO DE TRACCION.

[S.3] UNA ESTACION O UNIDAD O CUERPO DE IMAGEN O IMPRESION, CAPAZ DE IMPRIMIR EN UNA SOLA CARA
(ANVERSQ), OTRA ESTACION O UNIDAD O CUERPO DE IMAGEN O IMPRESION A UNA SOLA CARA (REVERSO) AMBAS
CARAS DE LA HOJA QUE PASAN POR LA UNIDAD VOLTEADORA CON AIRE (CON COMPRESOR).

[S.3.1] CILINDRO PORTAPLANCHA PARA COLOCAR PLACAS DE IMPRESION DE COBRE O ALUMINIO O CERAMICA.

[S.3.2] RODILLOS O GRUPO O BATERIA APLICADOR DE TINTA CON DIFERENTES DIAMETROS, DE ACUERDO CON SU
FUNCION.

[S.3.2.1] DEPOSITO DE TINTA.

[8.3.3] RODILLOS O GRUPO DE HUMECTACION CON DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES DE ACUERDO CON SU
FUNCION.

[S.3.3.1] DEPOSITO DE AGUA.

[S.3.4] CILINDRO DE TRANSFERENCIA.

[S.3.4.1] DE MANTILLA DE HULE O DE CAUCHO.

[8.3.5] CILINDRO DE IMPRESION.

[S-3.6] ANCHO DE IMPRESION.

[S.3.6.1] MINIMO 232 MM (9.13 PULGADAS).

[S.3.6.2] MAXIMO 558.8 MM (22 PULGADAS).

[S.4] ESTACION O UNIDAD O CUERPO DE IMAGEN O IMPRESION DE FORMATOS VARIABLES.

[S.4.1] CILINDRO DE TRANFERENCIA.
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[S.4.2] RODILLO O CILINDRO O GRUPO O BATERIA APLICADOR DE TINTA CON DIFERENTES DIAMETROS.
[S.4.3] UNIDAD O ESTACION DE FOLIADORA.

[S.5] UNIDAD O ESTACION DE TROQUELADO.

[S.5.1] RODILLOS O CILINDROS PARA MONTAR HERRAMIENTAS O BROQUELES PARA TROQUELADO.

[S.5.2] HERRAMIENTAS O BROQUELES PARA REALIZAR PERFORACIONES O TROQUELES DE DIFERENTES DIAMETROS Y
CON DIFERENTES DISTANCIAS ENTRE CADA PERFORACION.

[S.6] UNIDAD O ESTACION DE CORTE.

[$.6.1] CILINDRO PARA COLOCAR NAVAJA O PLECA PARA CORTE TRANSVERSAL.
[S.6.1.1] ANCHO MINIMO 232 MM (9.13 PULGADAS).

[S.6.1.2] ANCHO MAXIMO 558.8 MM (22 PULGADAS).

[S.6.2] CILINDRO PARA COLOCAR SISTEMA DE CORTE O NAVAJAS CIRCULARES PARA REALIZAR CORTE
LONGITUDINAL.

[S.6.3] CILINDRO DE PRESION.
[S.7] UNIDAD DE MONTAIJE PARA REBOBINADO.
[S.7.1] RODILLO DE REBOBINADO.

[S.7.1.1] CON SISTEMA DE EXPANSION ACTIVADO CON ALIMENTACION NEUMATICA PARA SUJECION DE LA BOBINA
DEL SUSTRATO A IMPRIMIR.

[S.7.1.2] CON POSICIONAMIENTO O ELEVACION SEMIAUTOMATICA.

[S.7.1.2.1] MECANICA O,

[S.7.1.2.2] MOTORIZADA O,

[8.7.1.2.3] NEUMATICA.

[S.7.2] MOTOR O SERVOMOTOR TRIFASICO A VOLTAJE DE OPERACION DESDE 440 VCA O 220 VCA.

[S.8] PANEL DE CONTROL O PANTALLA TACTIL PARA CONTROL DE MAQUINA Y ALMACENAIJE DE LOS DATOS DE
AJUSTE CON POR LO MENOS LAS SIGUIENTES FUNCIONES.
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[S.8.1.1] INICIO, PAUSA, ALTO, PARO DE EMERGENCIA.
[S.8.1.2] PROGRAMACION DE TIPO DE IMPRESION: BOBINA A BOBINA, BOBINA A HOJA, BOBINA A ZIG-ZAG.
[S.8.1.3] PROGRAMACION DE ANCHO DE IMPRESION Y VELOCIDAD DE IMPRESION.

[S.8.2] EL EQUIPO DEBERA CONTENER LA INSTRUMEN' TACION [ELEMENTOS DE MEDICION, CONTROL Y REGULACION]
DE ACUERDO CON LA CONPIGURACION DEL EQUIPO SUMINISTRADO Y DESCRITO EN LAS SECCIONES
CORRESPONDIENTES DE LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

[S.9] ESTRUCTURA O CARCASA DEL EQUIPO.
[S.9.1] CARCASA DE LAMINA DE ACERO.
[S.9.2.] ZOCALO O BASE DE ACERO O PTR.
[8.10] VOLTAIJES DE OPERACION:

[S.10.1] 480, 440, O 220 VOLTS EN CORRIENTE ALTERNA-TRES FASES-CUATRO HILOS-SESENTA HERTZ, PARA CIRCUITOS
DE FUERZA.

[S.11] NORMATIVIDAD.

[S.11.1] UNE-EN 1010-1:2005+A1:2011: SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS. REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EL DISENO Y
LA CONSTRUCCION DE MAQUINAS DE IMPRESION Y TRANSFORMADORAS DE PAPEL. PARTE 1: REQUISITOS COMUNES.

[S.11.2] UNE 54103:1999: TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DEL PROCESO. ELABORACION DE PLANCHAS OFFSET.
[S.11.3] NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS.

[1] INSTALACION

[IG.] REQUERIMIENTOS GENERALES DE INSTALACION

[IG.1] DESMONTAJE DEL EQUIPO DE IMPRESION TIPO OFFSET EXISTENTE: CON RECUPERACION DE LAS SECCIONES
ESTRUCTURALES QUE CONFORMARON EL EQUIPO DE IMPRESION TIPO OFFSET; INSTALACION ELECTRICA (DE
FUERZA: INTERRUPTORES, CABLE; Y DE CONTROL: INSTRUMENTACION, MEDICION, PROTECCION, TABLEROS O
GABINETES, ETC.), INSTALACION HIDRAULICA INCLUYENDO VALVULAS, INSTRUMENTOS DE MEDICION, DE
CONTROL, DE SEGURIDAD Y DE OPERACION PARA SU ENTREGA AL AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
o AL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD (JCU) Y COLOCACION DE LO RETIRADO EN DONDE EL RESPONSABLE DE
RECEPCION DE LOS BIENES INDIQUE: UTILIZANDO EQUIPO Y HERRAMIENTA ADECUADA. TENER CUIDADO DE NO
DANAR ACABADOS DE LA UNIDAD Y OTRAS INSTALACIONES DEL LOCAL. INCLUYE CARGOQ DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO HASTA EL LUGAR
INDICADO POR LA JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD.
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USQ DE HERRAMIENTA Y EQUIPO A

CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL.
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[IG.2] REVISION Y ACONDICIONAMIENTO DE BASE(S) DE CONCRETO DE: EQUIPO DE IMPRESION TIPO OFFSET, DE
ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS DE FIJACION Y APOYO DEL EQUIPO A SUMINISTRAR PARA EVITAR DANOS EN
SU PROPIA ESTRUCTURA, Y NO DANAR TAMPOCO LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL INMUEBLE. SE DEBERA
VERIFICAR EN SITIO Y EN CONJUNTO CON EL AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO o EL JEFE DE
CONSERVACION DE UNIDAD LA NECESIDAD DE: [1] USAR LA(S) BASE(S) EXISTENTE(S): [2] DEMOLICION Y AUMENTO
PARCIAL DE LAS DIMENSIONES DE LA(S) BASE(S) EXISTENTE(S) O; [3] CONSTRUCCION TOTAL DE NUEVA(S) BASE(S).
PARA LO CUAL SE DEBERA EMPLEAR CONCRETO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION F°C DE 250 KILOGRAMOS

SOBRE CENTIMETRO CUADRADO, CON AGREGADO MAXIMO DE 19.0 MILIMETROS, HABILITADO CON ACERO DE
REFUERZO DEL NUMERO TRES CON ESFUERZO DE FLUENCIA F’Y DE 4,200 KILOGRAMOS SOBRE CENTIMETRO
CUADRADO HECHO EN SITIO EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACION DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO.
VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACION, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAIJES,
COLOCACION, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO. ANCLAJES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA Y EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL.

[1G.3] SUMINISTRO E INSTALACION SOBRE LA(S) BASE(S) DE CONCRETO: PARA EQUIPO DE IMPRESION TIPO OFFSET,
EN EL SITIO DE REFERENCIA INDICADO POR EL RESPONSABLE DE RECEPCION DE LOS BIENES Y SOBRE LA(S) BASE(S)
DE CONCRETO, REALIZANDO EN SU CASO: LA INTERCONEXION MECANICA, HIDRAULICA, ELECTRICA, DE
INSTRUMENTACION Y CONTROL CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES (QUE INDIQUE EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD) INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, EQUIPO ESPECIAL (GRUA, CAMION PLATAFORMA, ETC.), MANIOBRAS ESPECIALES PARA EL MONTAIJE
Y NIVELACION DEL EQUIPO SOBRES SUS BASES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRUEBAS, ARRANQUES,
AJUSTES, PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION Y ENTREGA DEL EQUIPO, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL
LUGAR INDICADO POR LA JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD, LIMPIEZA DEL AREA, EQUIPO DE SEGURIDAD.
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN
CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA, UTILIZANDO EL EQUIPO Y HERRAMIENTA ADECUADA, TENER CUIDADO
DE NO DANAR ACABADOS O INSTALACIONES EN LA UNIDAD IMSS DESTINO.

[1G.4] LA INTERCONEXION ELECTRICA, EL PROVEEDOR DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
RELACIONADOS CON EL SISTEMA O LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS QUE SUMINISTRA Y APLICABLES A LA
NORMA NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION), TANTO PARA LOS CIRCUITOS ELECTRICOS
DE FUERZA COMO PARA LOS CIRCUITOS ELECTRICOS DE CONTROL: PARA INTERCONEXION DE EQUIPO DE
IMPRESION TIPO OFFSET Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE REGULACION, CONTROL
E INTRUMENTACION RELACIONADOS, SU TABLERO DE CONTROL, ASI COMO LA CONEXION AL SISTEMA DE TIERRA
FISICA EXISTENTE; EN TODOS LOS CASOS DEBERA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL
0O LOS FABRICANTES .ESTABLECIDOS EN LAS CORRESPONDIENTES GUIAS ELECTRICAS DE INSTALACION, CON LA
FINALIDAD DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL EQUIPAMIENTO POR SUMINISTRAR. EL
PROVEEDOR DEBERA VERIFICAR EL PUNTO DE INTERCONEXION CON EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD.

[IG4.1] EN EL ASPECTO DEL SUMINISTRO Y CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS, UTILIZAR CONDUCTORES DE COBRE Y PRODUCTOS APROBADOS (CONDUCTORES,
CANALIZACIONES, PROTECCIONES, GABINETE O TABLERO ENVOLVENTE, ETC.).

[1G.4.2] EL PROVEEDOR VERIFICARA EL CIRCUITO ELECTRICO AL CUAL SE CONECTA EL EQUIPO DE IMPRESION TIPO
OFFSET QUE SE SUMINISTRA, DOCUMENTANDO MEDIANTE DIAGRAMA UNIFILAR LA INTERCONEXION FINAL. YA SEA
AL TABLERO NORMAL O AL TABLERO DE EMERGENCIA, EN SU CASO DEBERA CONECTAR DE ACUERDO CON LO
EXISTENTE.
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[1G.4.2.1] 480, 440, O 220 VOLTS EN CORRIENTE ALTERNA-TRES FASES-CUATRO HILOS-SESENTA HERTZ. PARA
CIRCUITOS DE FUERZA Y

[IG.4.2.2] SE DEBERA INTERCONECTAR AL TABLERO SUBGENERAL. O CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, O TABLERO
DE DISTRIBUCION EN DONDE SE UBIQUEN LOS ELEMENTOS [FUERZA Y CONTROL] DEL CIRCUITO DERIVADO DEL
SISTEMA O EQUIPO(S) ELECTROMECANICO(S), QUE SEA MOTIVO DE SUSTITUCION, SIENDO IDENTIFICADO ESTE
LUGAR POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD,

[1G.4.2.3] COMO ARTICULO RELACIONADO Y APLICABLE DE LA NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS
(UTILIZACION), PARA LOS CIRCUITOS ELECTRICOS DERIVADOS DE FUERZA COMO DE CONTROL DE LOS MOTORES,

ESTA EL: ARTICULO 430 MOTORES, CIRCUITOS DE MOTORES Y CONTROLADORES, POR LO QUE EL PROVEEDOR
DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL MISMO.

[IG.4.2.3.1] EN SU CASO, DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE TABLERO O GABINETE EN DONDE SE UBIQUEN LOS
CIRCUITOS DE FUERZA Y DE CONTROL: ARMADO DE FABRICA, TIPO NEMA 1 (SI SU INSTALACION ESTA AL INTERIOR)
O NEMA 3R (SI SU INSTALACION ESTA AL EXTERIOR) Y CONTAR CON CANDADO PARA RESGUARDO Y
MANTENIMIENTO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD.

[IG.4.2.3.2] DEBERA CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE INTERRUPTOR(ES) TERMOMAGNETICO(S) DE PROTECCION
TANTO AL CIRCUITO DERIVADO DE FUERZA COMO PARA LOS CIRCUITOS DE CONTROL ESPECIFICOS DEL EQUIPO DE
ACUERDO CON LA GUIA DE INSTALACION DEL FABRICANTE.

[IG.5] LA INTERCONEXION HIDRAULICA Y/O NEUMATICA DEBERAN CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICADOS
POR EL FABRICANTE Y SUS CORRESPONDIENTES GUIAS MECANICAS, HIDRAULICAS Y/O NEUMATICA DE
INSTALACION, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO, EL PROVEEDOR DEBERA
VERIFICAR EL PUNTO DE CONEXION CON EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD.

[IG.5.1] DEBERA CONSIDERAR LA REALIZACION O FABRICACION DE CONEXIONES NUEVAS PARA ADAPTACION DE
TUBERIAS DE ALIMENTACION Y RETORNO, HASTA LO REQUERIDO O NECESARIO DADAS LAS DIMENSIONES DEL
LOCAL O LUGAR DE INSTALACION, INCLUYENDO SOPORTERIA Y ANCLAJES ADECUADOS DE LA INSTALACION PARA
LA TUBERIA.

[1G.5.2] DEBERA VERIFICAR EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SOPORTERIA DE LA TUBERIAS Y REEMPLAZARA
LO NECESARIO.

[IG.5.3] CUMPLIR CON LA NORMA DE DISENO DE INGENIERfA EN INSTALACIONES HIDRAULICA SANITARIA Y
ESPECIALES, EN LOS RUBROS QUE APLIQUE.

[IG.6] SUMINISTRO Y OPERACION DE PINTURA EPOXICA DE LAS AREAS QUE OCUPARA EL EQUIPO DE IMPRESION TIPO
OFFSET.

[1G.6.1] COLOR ROJO CODIGO PANTONE 199C PARA DELIMITACION DE AREAS Y SEPARACIONES EN PASILLOS DE CASA
DE MAQUINAS Y EN PISOS DE CONCRETO; FRANJAS DE 10 CENTIMETROS DE ANCHO PARA SENALAMIENTO EN EL

LUGAR DE INSTALACION; Y
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[IG.6.2] COLOR AMARILLO CODIGO PANTONE 116C PARA RELLENO DEL PISO DEL AREA QUE OCUPA EL EQUIPO
SUMINISTRADO Y DELIMITADO POR LA FRANJA ANTERIOR: ADEMAS

[IG.6.3] COLOR GRIS CODIGO PANTONE 428C PARA RELLENO DEL AREA DE PASILLOS DE CASA DE MAQUINAS Y EN
PISO TERMINADO;

[IG.6.4] LAS LINEAS DE ALIMENTACION Y DESCARGA DEBERAN SER PINTADAS Y ROTULADAS CON BASE EN LO
INDICADO EN LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SENALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, E IDENTIFICACION DE RIESGOS
POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERfAS NUMERAL 9.- IDENTIFICACION DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN
TUBERIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARAClON DE LA
SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, OPERACION DE DOS
CAPAS COMO MINIMO, APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA Y EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL.

[ IE | REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE INSTALACION

[IE.01] EL FABRICANTE DEBERA ENTREGAR PLACA DE DATOS TECNICOS, PREFERENTEMENTE METALICA CON
NUMEROQOS DE GOLPE, EN SU CASO. LA PROVEIDA POR EL FABRICANTE CON LOS SIGUIENTES DATOS:

[IE.01.01] NOMBRE DEL FABRICANTE.

[IE.01.02] MODELO O CLAVE DE LA SECCION DEL EQUIPO.
[1E.01.03] NUMERO DE SERIE.

[1E.01.04] DIMENSIONES.

[IE.01.05] PESO APROXIMADO.

[IE.01.06] FECHA DE FABRICACION.

[IE.M] INSTALACION MECANICA.

[IE.M.01] LA TRANSMISION DEBERA CONTAR CON CUBIERTA, A MENOS QUE POR DISENO EL MOTOR SE UBIQUE AL
INTERIOR DEL EQUIPO DE IMPRESION TIPO OFFSET, Y NO LO REQUIERA.

[IE.M.03] DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO DE VIBRACIONES EN LA ESTRUCTURA DE CADA SECCION DEL EQUIPO DE
IMPRESION TIPO OFFSET.

[IE.H] INSTALACION HIDRAULICA.
[IE.H.01] LA SALIDA DE AGUA DEBE SER DIRIGIDA AL DREN MAS CERCANO DEL EQUIPO.

[0] PARAMETROS DE OPERACION
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[0.01] EL PROVEEDOR DEBERA DOCUMENTAR LOS RANGOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO FINALES
AJUSTADOS; ASI COMO LOS AJUSTES ESPECIFICOS DETERMINADOS Y AJUSTADOS; PARA CUAL DEBERA INTEGRAR
TANTO EN FORMA DIGITAL COMO IMPRESA EL DOCUMENTO DENOMINADO: INFORME TECNICO INTEGRAL.

[C] CAPACITACION
[C.01] LA MODALIDAD DE LA CAPACITACION DEBERA SER TEORICO-PRACTICA PRESENCIAL.

[C.02] LA CAPACITACION DEBERA IMPARTIRSE AL PERSONAL DE LA UNIDAD IMSS DESTINO; O AL PERSONAL DEL
NIVEL CENTRAL QUE EL IMSS DESIGNE.

[C.03] LA CAPACITACION DEBERA ESTAR RELACIONADA CON EL MANEJO QUE DEBERAN APLICAR AL EQUIPO NUEVO
QUE SE SUMINISTRA Y CON BASE AL PLAN FORMATIVO REQUERIDO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD, EN
GENERAL SE CUBRIRA LA SIGUIENTE TEMATICA:

[C.03.01] PRINCIPIO(S) DE FUNCIONAMIENTO,

|C.03.02] IDENTIFICACION DE COMPONENTES DE OPERACION, COMPONENTES DE CONTROL, COMPONENTES DE
MEDICION Y COMPONENTES DE SEGURIDAD DEL EQUIPO.

[C.03.03] DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y
SENSORES DEL EQUIPO DE IMPRESION TIPO OFFSET.

[C.03.04] PROCEDIMIENTO(S) Y PRUEBAS DE OPERACION DEL EQUIPO.
[€.03.05] PROCEDIMIENTO(S) DE MANTENIMIENTO, SERVICIO Y REPARACION DEL EQUIPO.

[C.03.06] REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIOS RECOMENDADO POR EL FABRICANTE
SEGUN MANUAL ORIGINAL;

[C.03.07] LOS PROCEDIMIENTO(S) DE CONTROL Y PRUEBAS DE SEGURIDAD DEL EQUIPO.
[C.03.08] LA DETECCION, ANALISIS Y CORRECCION DE FALLAS;
[C.03.09] EL REGISTRO DE DATOS DE OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO;

[C.03.10] FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS ELEMENTOS DE INSTRUMENTACION Y DE CONTROL DEL EQUIPO DE
IMPRESION TIPO OFFSET QUE SE SUMINISTRA.

[C.04] EVALUACI(’)N DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS ADQUIRIDAS.. TODA VEZ QUE LA
INTERPRETACION DEL SISTEMA COMPLETO ES FUNDAMENTAL PARA OPERAR ADECUADAMENTE EL EQUIPO EN LAS
INSTALACIONES DEL IMSS.

[C.05] DERIVADO DE LA CAPACITACION TEORICO-PRACTICA PRESENCIAL PROPORCIONADA AL PERSONAL TECNICO,
DEBERA SER ENTREGADA A CADA PARTICIPANTE UNA CONSTANCIA DE DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS OBTENIDOS.
SIES EL CASO.
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[C.06] LA CAPACITACION SERA AVALADA A TRAVES DE UN DOCUMENTO MEMBRETADO POR EL PROVEEDOR, MISMO
QUE DEBE CONTENER, FECHA, PLAN FORMATIVO DEL EVENTO DE CAPACITACION IMPARTIDO REVISADO POR EL
RESPONSABLE DE RECEPCION DE LOS BIENES, NOMBRE Y CARGO DEL INSTRUCTOR; NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE
CONSERVACION DE UNIDAD; NOMBRE, UNIDAD DE ADSCRIPCION, CATEGORIA, MATRICULAS Y FIRMAS DE LOS
PARTICIPANTES.

[E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA

[E1] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA. EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR AL RESPONSABLE DE LA RECEPCION DEL
EQUIPO LA DOCUI\/IENTACION ESPECIFICADA EN EL ANEXO 6 (SEIS) “LISTA DE VERIFICACION PARA RECEPCION DE
LOS BIENES DE INVERSION”, UNA VEZ QUE SE HAYA DADO CONCLUIDO SU TOTAL CUMPLIMIENTO. EN CONJUNTO EL
PROVEEDOR Y EL RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS EQUIPOS, DEBERAN REQUISITAR EN ANEXO 4 (CUATRO)
“ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DEL SUMINISTRO, INSTALACION PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION™, LA DOCUMENTACION QUE DEBERA ENTREGAR CON EL EQUIPO:

[EL.RT| REPORTE TECNICO INTEGRAL. COMO DOCUMENTACION ENTREGABLE DEL PROCESO DE SUSTITUCION DEL
SISTEMA O EQUIPO ELECTROMECANICO SUMINISTRADO AL IMSS, EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR:

[ELRT.D] EN MEDIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL TIPO MEMORIA USB O MEDIANTE DISCO OPTICO DVD
CONFORMAR LA VERSION DIGITAL LEGIBLE DEL REPORTE TECNICO INTEGRAL, ASI COMO LA DOCUMENTACION
TECNICA GENERADA EN EL PROCESO DE SUSTITUCION [EN FORMATO .PDF Y LOS DIAGRAMAS Y PLANOS EN
FORMATO AUTOCAD .DWG] ASI COMO TAMBIEN,

[EL.RT.P] LA VERSION O FORMA IMPRESA DEL REPORTE TECNICO INTEGRAL EN PAPEL MEMBRETADO POR EL
PROVEEDOR DEL EQUIPO Y AVALADO POR EL PERSONAL ESPECIALISTA QUE REALIZO LOS AJUSTES Y LAS
DETERMINACIONES DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO; DEBE INCLUIR NOMBRE COMPLETO.
CARGO, FIRMA, EN EL CUAL SE DECLAREN LOS RESULTADOS SIGUIENTES:

[E1.RT.P1] EL REPORTE TECNICO DEBERA ESTAR IMPRESO:
[E1.RT.P2] CARATULA [MEDIA HOJA-RESUMEN EJECUTIVO].
[E1.RT.P3] CONTENIDO.

|E1.RT.P4] LISTA DE VERIFICACION (CHECKLIST) RECOMENDADO DEL MANUAL ORIGINAL DEL FABRICANTE PARA
DETERMINAR LA INSTALACION DEL EQUIPO, O EN SU CASO, LA DETERMINACION DE LOS PARAMETROS DE
OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA O EQUIPO SUMINISTRADO.

[EL.RT.P5] EN RESPALDO DIGITAL LEGIBLE [EN PDF] E IMPRESO DE LA PLACA DE DATOS DEL EQUIPO:

[ELRT.P5.01] MOTOR(ES) ELECTRICO(S)

[EL.RT.P6] DOCUMENTACION DE LOS PARAMETROS DE (1) OPERACION, (2) FUNCIONAMIENTO, (3) CONTROL Y (4)
SEGURIDAD DEL EQUIPO SUMINISTRADO:
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[E1.RT.P7] FORMATO DE LA BITACORA DE REGISTRO DE DATOS DE OPERACION RECOMENDADO POR EL FABRICANTE
DEL EQUIPO QUE SE IMPLEMENTA.

[El. RT. P8] FORMATO DE LA BITACORA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE DEL
EQUIPO QUE SE IMPLEMENTA.

[ELl. RT. P9] FUNCIONAMIENTO EN MODO AUTOMATICO.
|E1. RT. P10] DOCUMENTACION DE LOS PARAMETROS DE CONTROL:
[E1. RT. P11] DOCUMENTACION DE LOS AJUSTES DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD:

[EL. RT. P12] VALOR DE AJUSTE EN LAS PROTECCIONES DE SEGURIDAD CONTRA: CORTO CIRCUITO DEL MOTOR O DE
LOS MOTORES;

[E1.RT.P13] VALOR DE AJUSTE EN LAS PROTECCIONES DE SEGURIDAD CONTRA: SOBRE CARGA DEL MOTOR O DE LOS
MOTORES;

[E1.RT.P14] BITACORA FOTOGRAFICA DEL PROCESO DE SUSTITUCION DEL EQUIPO DE IMPRESION TIPO OFFSET QUE
SE SUMINISTRA(N):

|EL.RT. P15] PROCEDIMIENTO DE DESINSTALACION DEL EQUIPO OBSOLETO;

[El. RT. P15.1] EL PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR AL AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O A QUIEN
ESTE DESIGNE, LISTA DE VERIFICACION DE PARTES Y PIEZAS QUE INTEGRAN EL EQUIPO OBSOLETO. EL EQUIPO SERA
COLOCADO EN EL LUGAR QUE LE INDIQUE EL AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN LAS MISMAS
CONDICIONES FiSICAS, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE REPRODUCCIONES GRAFICAS, DEBIENDO
UTILIZAR EL EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU REMOSION, CUIDANDO EN TODO MOMENTO EVITAR
DANOS AL EQUIPO O A LOS BIENES DEL INSTITUTO.

|E1.RT.P15.2] PROCESO DEL SUMINISTRO;

|E1.RT.P15.3] PROCESO DE INSTALACION;

[E1.RT.P15.4] PROCESO DE PUESTA EN OPERACION,

[E1.RT.P15.5] PROCESO DE CAPACITACION Y

[E1.RT.P15.6] PROCESO DE ENTREGA DE LOS BIENES AL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD.

[E1l. RT. P7] ESPECIFICACION DE LOS ASPECTOS DE OPERACION RELEVANTES A CONSIDERAR QUE AFECTEN LA
GARANTIA DEL EQUIPO.

[E1. RT. P8] ORDEN(ES) DE SERVICIO DESARROLLADAS POR EL PROVEEDOR O FABRICANTE, DEBIDAMENTE
REQUISITADAS.

[E1. RT. P9] EXPEDIENTE DEL EQUIPO QUE SE RETIRA DEL SERVICIO:
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HIDRAULICA DESDE EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE. PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS PARA LA PUESTA EN OPERACION. CAPACITACION
INICIAL Y CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL
FABRICANTE, CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS,
EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.

N
Ing_desud Ivan Apreza Blanco Lic. Ahta Guhifrrez Sandoval
Titular de la Division de Servicios Jefe del/Area de Keproducciones
Complementarios. Gréficas.
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